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EG Conformiteitsverklaring
Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven 
standaardtype. Het is vervaardigd en in bedrijf genomen overeenkomstig 
de Europese richtlijnen.
De originele conformiteitsverklaring is bij de fabrikant op te vragen.
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1. Waarschuwing 1.

1.1 Algemene aanbevelingen 

Deze handleiding is een essentieel deel van het apparaat en moet 
met zorg bewaard worden. In geval van overdracht van het apparaat 
naar een andere eigenaar of gebruiker en/of opname in een andere 
installatie, moet deze handleiding het apparaat vergezellen.
Lees aandachtig de instructies en de aanwijzingen in deze 
handleiding, ze helpen u bij het veilig installeren, gebruiken en 
onderhouden van uw apparaat.  
De installatie is voor rekening van de koper en moet uitgevoerd worden 
door een erkend installateur conform de instructies van deze handleiding.

Het is verboden het toestel voor andere doeleinden te gebruiken 
dan voor hetgeen hier wordt beschreven. De fabrikant kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortkomt uit 
oneigenlijk, fout of onredelijk gebruik, of door het niet opvolgen van de 
aanwijzingen in deze handleiding.

Installatie, onderhoud en elke andere ingreep moeten uitgevoerd worden 
door een erkend installateur met inachtneming van de geldende wetten 
en normen en de door de fabrikant gegeven aanwijzingen. 

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan 
personen, dieren of goederen ten gevolge van een slechte installatie van 
het toestel.

Het verpakkingsmateriaal (nietjes, plastic zakken, piepschuim, enz.)  
kan gevaarlijk zijn voor kinderen, houd het uit hun buurt.

Het is verboden het toestel te laten bedienen door kinderen of door 
personen zonder ervaring.

Het is verboden het toestel met natte handen of blootsvoets aan te 
raken.

Eventuele reparaties moeten altijd met originele onderdelen en door 
een erkend installateur uitgevoerd worden. Het veronachtzamen van het 
bovenstaande kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen en 
sluit iedere aansprakelijkheid van de fabrikant uit.

De warmwatertemperatuur wordt geregeld door een thermostaat die 
eveneens dienst doet als automatische beveiliging tegen te hoge 
temperaturen.

Voer de elektrische aansluiting (in voorkomend geval) uit zoals 
aangegeven in de betreffende paragraaf. 

Bewaar geen brandbare voorwerpen in de buurt van het apparaat.

BELANGRIJK
Dit toestel moet uitgerust worden met een (niet meegeleverde) 
veiligheidsklep (veiligheidsgroep).
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1.2 Normen

Normen met betrekking tot het zonnesysteem 
Franse norm DTU 65.12: « Realisatie van installaties met vlakke 
zonnecollectoren waardoor een warmtegeleidend medium stroomt  
voor de productie van sanitair warm water »

EN 12976: Thermische zonne-energiesystemen en componenten 
(fabrieksmatig geproduceerde systemen)

ENV 12977: Thermische zonne-energiesystemen en componenten 
(op maat gemaakte systemen)

Normen met betrekking tot  de elektrische installatie 
De algemene reglementering voor elektrische installaties moet 
gerespecteerd worden.

Normen met betrekking tot  de sanitaire installatie 
De algemene reglementering voor sanitaire installaties moet 
gerespecteerd worden.
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1.3 Algemene veiligheidsnormen

Legende symbolen :

Symbool Betekenis
Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig 
persoonlijk letsel, zelfs dodelijke letsels in bepaalde 
omstandigheden

Kans op lichte tot ernstige materiële schade aan 
voorwerpen, planten of dieren

Neem altijd de algemene veiligheidsnormen en de 
veiligheidsnormen specifiek voor dit product in acht

  
Ref. Aanbeveling Gevaar Symbool
1 Voer geen handelingen uit waarbij u 

het apparaat moet openen
Elektrische schokken door contact met componenten onder spanning 
Brandwonden door oververhitte componenten of verwondingen 
veroorzaakt door uitsteeksels en scherpe randen

2 Voer geen handelingen uit waarbij u 
het apparaat moet demonteren 

Elektrische schokken door contact met componenten onder span-
ning 

Wateroverlast door water dat uit losgeraakte leidingen loopt 

3 Zet het toestel niet uit door de stekker 
van de voedingskabel uit te trekken  

Elektrische schokken veroorzaakt door de slechte staat van de 
kabel, de stekker of het stopcontact  

4 Beschadig de voedingskabel niet Elektrische schokken veroorzaakt door niet-geïsoleerde draden 
onder spanning

5 Plaats geen voorwerpen op het 
apparaat

Letsels veroorzaakt door de val van het voorwerp ten gevolge van 
trillingen 

Schade aan het apparaat of aan onderliggende voorwerpen veroor-
zaakt door de val van het voorwerp ten gevolge van trillingen

6 Klim niet op het apparaat Letsels veroorzaakt door de val van het apparaat

Schade aan het apparaat of aan onderliggende voorwerpen door-
dat het apparaat van de muur is losgeraakt 

7 Klim niet op stoelen, krukjes, ladders 
of andere niet-stabiele voorwerpen 
om het toestel schoon te maken

Letsels veroorzaakt door val van grote hoogte of door beklemming 
(vouwladder)  

8 Schakel altijd eerst het apparaat uit 
voordat u tot reinigen overgaat, trek 
de stekker uit of zet de betreffende 
schakelaar uit

Elektrische schokken door contact met componenten onder span-
ning 

9 Installeer het apparaat tegen een 
stevige wand die niet onderhevig is 
aan trillingen 

Geluidsoverlast
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 10 Let er bij het boren in de muur op dat 
u geen bestaande kabels of leidingen 
beschadigt.

Elektrische schokken door contact met geleiders onder spanning 
Explosies, brand of intoxicaties door gas dat uit de beschadigde 
leidingen ontsnapt

Schade aan bestaande  installaties 
Wateroverlast door water dat uit de beschadigde leidingen loopt

11 Bescherm de leidingen en verbind-
ingskabels opdat deze niet beschad-
igd kunnen raken. 

Elektrische schokken door contact met geleiders onder spanning

Wateroverlast door water dat uit de beschadigde leidingen loopt 

12 Zorg ervoor dat de ruimte en de 
installaties waarop het toestel wordt 
aangesloten conform de geldende 
reglementering zijn.

Elektrische schokken door contact met slecht geïnstalleerde ge-
leiders onder spanning 

Schade aan het apparaat te wijten aan slechte werkingscondities  

13 Gebruik geschikt materiaal en  
gereedschap (controleer of het  
gereedschap niet beschadigd is en 
of de steel goed vastzit), gebruik het 
op de  correcte manier en neem de 
nodige voorzorgsmaatregelen dat 
het niet kan vallen, ruim weer op na 
gebruik.

Persoonlijke letsels veroorzaakt door het  wegspringen van splin-
ters of deeltjes, inademing van stof, stoten, beklemming, prikken, 
schuren

Schade aan het apparaat of aan voorwerpen in de buurt door weg-
springen van splinters, slagen, snijden

14 Gebruik geschikte elektrische appa-
ratuur (controleer in de eerste plaats 
of de voedingskabel en -stekker 
in goede staat zijn en of de rond-
draaiende of heen- en weergaande 
onderdelen goed vastzitten), gebruik 
de apparatuur op de  correcte manier, 
belemmer de doorgang niet door de 
voedingskabel te laten rondslingeren, 
maak de apparatuur vast opdat deze 
niet naar beneden kan vallen, zet uit 
en ruim weer op na gebruik.

Persoonlijke letsels veroorzaakt door elektrische schokken, 
wegspringen van splinters of deeltjes, inademing van stof, stoten, 
beklemming, prikken, schuren, geluid, trillingen

Schade aan het apparaat of aan voorwerpen in de buurt door weg-
springen van splinters, slagen, snijden

15 Elektrische schokken door contact 
met geleiders onder spanning 
Explosies, brand of intoxicaties door 
gas dat uit de beschadigde leidingen 
ontsnapt

Letsels veroorzaakt door val van grote hoogte of door beklemming 
(vouwladder) 

16 Wees voorzichtig met roltrappen: 
zorg ervoor dat deze stabiel zijn, 
voldoende stevig, met treden in 
goede staat en niet glad, met een 
leuning over de ganse lengte en op 
het platform. 

Letsels veroorzaakt door val van grote hoogte
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17 Indien u werken moet uitvoeren op 
zekere hoogte (meer dan twee meter 
hoogteverschil) zorg er dan voor dat 
het werkgebied afgebakend is met 
een balustrade of dat er een veilighe-
idsharnas ter beschikking is zodat 
u niet kan vallen. Wanneer een val 
onvermijdelijk is, zorg er dan voor dat 
er geen gevaarlijke voorwerpen in 
de weg liggen en dat de val gebro-
ken wordt door een zachte, verende 
ondergrond.

Letsels veroorzaakt door val van grote hoogte

18 Zorg ervoor dat de hygiënische en 
sanitaire omstandigheden op de 
werkplaats in orde zijn, vooral op 
het vlak van verlichting, verluchting, 
stabiliteit van de ondergrond, nooduit-
gangen.

Persoonlijke letsels veroorzaakt door stoten, struikelen, …

19 Draag tijdens de werkzaamheden 
materiaal en kleding voor persoonli-
jke bescherming.

Persoonlijke letsels veroorzaakt door elektrische schokken, 
wegspringen van splinters of deeltjes, inademing van stof, stoten, 
beklemming, prikken, schuren, geluid, trillingen

20 Werkzaamheden aan de interne 
delen van het toestel moeten uiterst 
voorzichtig uitgevoerd worden opdat 
contact met scherpe punten zou 
vermeden worden.  

Persoonlijke letsels veroorzaakt door beklemming, prikken, schuren

21 Gebruik geen insecticiden, oplosmid-
delen of agressieve schoonmaakmid-
delen om het apparaat te reinigen.

Beschadiging van plastic of gelakte onderdelen

22 Gebruik het apparaat niet voor ande-
re doeleinden dan voor een normaal 
huishoudelijk gebruik.

Beschadiging van het apparaat door overbelasting
Beschadiging van verkeerd gebruikte onderdelen 

23 Laat het apparaat niet gebruiken door 
kinderen of niet-ervaren personen. 

Beschadiging van het apparaat door onjuist gebruik

24 Gebruik correct gedimensioneerde 
geleiders voor de elektrische aanslu-
itingen. 

Brand door oververhitting, veroorzaakt doordat de elektrische 
stroom door onder-gedimensioneerde kabels moet  passeren

25 Bescherm het apparaat en de om-
geving van de werkplaats met gepast 
materiaal.

Schade aan het apparaat of aan voorwerpen in de buurt door  
wegspringen van splinters, slagen, snijden

26 Verplaats het apparaat uiterst voor-
zichtig en met de voorgeschreven 
bescherming. 

Schade aan het apparaat of aan voorwerpen in de buurt door 
botsen, slagen, snijden,  pletten

27 Zorg ervoor dat u het materiaal en 
de uitrusting zodanig plaatst dat het 
eenvoudig en veilig te hanteren is, 
vermijd het vormen van stapels die 
ineen kunnen  vallen. 

Schade aan het apparaat of aan voorwerpen in de buurt door  
botsen, slagen, snijden,  pletten

28 Stel na elke ingreep alle veiligheids- 
en controlefuncties van het apparaat 
terug in en controleer, vooraleer u het 
apparaat weer in gebruik neemt,  of 
ze correct werken.

Schade of storing aan het apparaat door werking zonder nazicht 
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Veiligheidsnormen specifiek voor dit product

Legende symbolen :
Symbool Betekenis

Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig 
persoonlijk letsel, zelfs dodelijke letsels in bepaalde 
omstandigheden

Kans op lichte tot ernstige materiële schade aan 
voorwerpen, planten of dieren

1.4 Aanbevelingen voor de gebruiker
Gelieve vooraleer u met de installatie van dit apparaat begint, de 
instructies in deze handleiding aandachtig te lezen.
Het niet opvolgen van deze instructies kan uw recht op garantie doen 
vervallen.

1. De installatie van de zonneboiler is voor rekening van de koper.
  Inbedrijfstelling, onderhoud en herstelling moeten uitgevoerd worden 

door een erkend installateur met inachtneming van de geldende 
federale en regionale wetten en normen en de door de fabrikant 
gegeven voorschriften. 

2.  De gebruiker moet aan het einde van de levensduur van het product 
zorgen voor de recyclage.

3.  De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer 
de installatie niet vakkundig en niet conform de voorschriften in de 
handleiding is uitgevoerd.

4.  De elektrische aansluiting (in voorkomend geval) moet conform 
de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische 
Installaties (AREI) gebeuren.

5.  Om brandwonden te voorkomen, dient u ervoor te zorgen, door 
geschikte mengkranen te gebruiken, dat de temperatuur aan de 
aftappunten niet meer dan 50°C bedraagt. Om bacteriegroei te 
vermijden, moet de thermostaat op minimaal 60°C afgesteld staan.

6.  Wanneer u gedurende langere tijd afwezig bent (meer dan een 
maand), sluit dan de watertoevoer en de elektriciteitstoevoer 
(in voorkomend geval) af en tap het toestel af.

7.  Voor elke tussenkomst (installatie, inbedrijfstelling, onderhoud, 
herstelling,...) dient u een beroep te doen op een professional.

1.5 Aanbevelingen voor de installateur
Het apparaat en zijn veiligheidsklep (niet meegeleverd door de fabrikant 
van de boiler) moeten in een vorstvrij en goed geventileerd vertrek 
geïnstalleerd worden. 
Laat een vrije ruimte van +/- 1,2 m tegenover het inspectiegat of het 
mangat van de boiler om onderhoud te kunnen uitvoeren.
Als de boiler boven woonruimtes geplaatst is (bv. op de zolder),  
moet u hem aansluiten op de riolering.
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2. Algemene kenmerken  2.

2.1 Beschrijving gamma

2.1.1. Model TSE:
Geëmailleerde kuip van 800 tot 3000 liter

Enkele warmtewisselaar

Flens van 178 mm bij de TSE 800, TSE 1000 en mangat van 486 mm bij 
boilers van meer dan 1000L

Aftakpunten 1” voor bijkomende aansluitingen

Systeem met roestwerende magnesiumanode 

Soepele mantel, brandweerstandsklase M1

Deze toestellen worden geleverd op een houten pallet, inclusief de 
anoden. De isolatie wordt apart geleverd.

    

Tabel gamma TSE:

Model Ø Flens OW A B C D E F G H I J Ø Dompel-
buisTP TH TP TH

800 790 TP 4m² 1957 1918 1899 470  150 1338 1025 420 107 425  M 1”1/2
1000 790 TP 4,4m² 2173 2134 2115 470  150 1695 1133 420 107 425  M 1”1/2
1500 1100 TP/TH 5,5m² 1911 1872 1799 655 150 1542 975 452 59 620 M 1”1/2
2000 1100 TP/TH 5,5m² 2142 2113 2040 655 150 1542 1095 452 59 620 M 1”1/2
3000 1400 TP/TH 5,5m² 2098 2059 1902 683 185 1245 1044 480 27 730 M 2”
Het vrouwelijk eindstuk van de aftakpunten aan de zijkant is mannelijk bij Ø1400 (m.u.v. 3/4»).
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2.1.2. Model TDE :
Geëmailleerde kuip van 800 tot 1000 liter

Dubbele warmtewisselaar 

Flens van 178 mm op de boiler 

Aftakpunten 1” voor bijkomende aansluitingen

Systeem met roestwerende magnesiumanode 

Aftakpunt beschikbaar in 1”½ voor de plaatsing van een weerstand met 
schroeven.  

Soepele mantel, brandweerstandsklase M1

Deze toestellen worden geleverd op een houten pallet, inclusief de 
anoden. De isolatie wordt apart geleverd.

 

Tabel gamma B 2-2- TDE

Model Ø Flens OW A B C D E F G H I J K L M Ø dompel-
buizen

800 790 TP 1.9m² 1955 1918 1899 976 470 150 1542 1134 1024 930 420 107 424 M 1”1/2
1000 790 TP 2.1m² 2173 2134 2115 1147 470 150 1847 1337 1133 930 420 107 424 M 1”1/2

TDE800 TDE1000
Inhoud tank l 785 883
Warmteverlies W 159 179
Oppervlakte zonnewisselaar m² 2 2.12
Volume zonnewisselaar l 16 17
Continu vermogen primair 80°C en warm water van 10 tot 45°C (zonne-installatie) kW 46 48
Oppervlakte warmtewisselaar ketel m² 1.9 2.1
Volume warmtewisselaar ketel l 15 17
Continu vermogen primair 80°C en warm water van 10 tot 45°C (ketel) kW 46 48
Maximumvermogen elektrische weerstand kW 9 9
Leeg gewicht 234 254
Controleer bij ontvangst of de levering volledig is en verwittig onmiddellijk de verkoper indien er iets ontbreekt. 
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2.1.3. Model TR :
Geëmailleerde kuip van 800 tot 3000 liter

Systeem met roestwerende magnesiumanode 

Flens van 178 mm bij de TR 800, TR 1000 en mangat van 486 mm bij 
boilers van meer dan 1000L

Opslag warm water tot 90°C

Verschillende verbindingsmoffen voor alle mogelijke hydraulische 
configuraties

Soepele mantel, brandweerstandsklase M1

Deze toestellen worden geleverd op een houten pallet, inclusief de 
anoden. De isolatie wordt apart geleverd.

 

Model Ø A B C D E F G H I J K L M Ø dompel-
buizenTP TH TP TH

800 790 1955 1918 1629 1303 976 470 420 1899 150 1025 107 425 100 M 1"1/2
1000 790 2173 2134 1873 1593 1147 470 420 2115 150 1133 107 425 100 M 1"1/2
1500 1100 1911 1872 1502 1302 1002 655 452 1799 150 975 59 620 100 M 1"1/2
2000 1100 2152 2113 1740 1418 1096 655 452 2040 150 1095 59 620 100 M 1"1/2
3000 1400 2095 2056 1610 1339 1045 683 480 1902 185 1044 27 730 100 M 2"

Het vrouwelijk eindstuk van de aftakpunten aan de zijkant is mannelijk bij Ø1400 (m.u.v. 3/4”).

TR800 TR1000 TR1500 TR2000 TR 3000
Inhoud tank l 800 900 1500 1730 2750
Warmteverlies ErP W 138 172 225 266 323
Leeg gewicht 172 190 290 321 453
Controleer bij ontvangst of de levering volledig is en verwittig onmiddellijk de verkoper indien er iets ontbreekt. 
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2. Algemene kenmerken 

2.1.4. Voorraadvat BRP
Dikwandig staal.

Ellipsvormig gebogen bodem.

Buitenkant beschermd met een laklaag.

Soepele mantel, brandweerstandsklasse Ml

Deze toestellen worden geleverd op een houten pallet; de kuip,  
de isolatie zijn hierop bevestigd.

Maximale bedrijfstemperatuur

Kuip = 95 °C

Bedrijfsdruk:

Kuip = 3 bar

Buitenbekleding: zwart mat gelakt

 

Model Ø A B C D E F G H I J K L M N O P Q Ø
Dompel-
buizen

Ø Aftak-
punten 
zijkant

550 630 2011 1370 1120 820 520 1985 1713 852 420 150 981 420 128 1715 852 420 100 M 1"1/2 M 1"1/2
750 790 1840 1250 950 650 470 1802 1532 790 420 150 981 420 115 1532 791 420 100 M 1"1/2 M 1"1/2
1000 790 2153 1350 1050 750 470 2115 1845 905 420 150 1134 420 115 1845 905 420 100 M 1"1/2 M 2"
1500 1100 1885 1202 1002 702 502 1799 1497 804 452 150 962 452 67 1497 800 452 100 M 1"1/2 M 2"
2000 1100 2126 1452 1212 912 502 2040 1738 881 452 150 1062 452 67 1738 881 452 100 M 1"1/2 M 2"
3000 1400 2075 1280 1040 740 530 1902 1607 856 480 187 990 480 18 1607 856 480 100 M 2" M 2"1/2

BRP550 BRP750 BRP1000 BRP1500 BRP2000 BRP 3000
Inhoud tank l 530 75 900 1500 1730 2750
Warmteverlies ErP W 112 146 168 206 246 302
Leeg gewicht Kg 95 125 145 295 325 430
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2.1.5. Voorraadvat BRPE, beschikbaar op aanvraag
Dikwandig staal.

Ellipsvormig gebogen bodem.

Buitenkant beschermd met een laklaag.

Soepele mantel, brandweerstandsklasse Ml

Deze toestellen worden geleverd op een houten pallet; de kuip,  
de isolatie zijn hierop bevestigd.

Maximale bedrijfstemperatuur

Kuip = 95 °C

Bedrijfsdruk:

Kuip = 3 bar

Buitenbekleding: zwart mat gelakt

 

Model Ø A B C D E F G H I J K L M N O P Q Ø
Dompel-
buizen

Ø Aftak-
punten 
zijkant

550 630 2011 1370 1120 820 520 1985 1713 852 420 150 981 420 128 1715 852 420 100 M 1"1/2 M 1"1/2
750 790 1840 1250 950 650 470 1802 1532 790 420 150 981 420 115 1532 791 420 100 M 1"1/2 M 1"1/2
1000 790 2153 1350 1050 750 470 2115 1845 905 420 150 1134 420 115 1845 905 420 100 M 1"1/2 M 2"
1500 1100 1885 1202 1002 702 502 1799 1497 804 452 150 962 452 67 1497 800 452 100 M 1"1/2 M 2"
2000 1100 2126 1452 1212 912 502 2040 1738 881 452 150 1062 452 67 1738 881 452 100 M 1"1/2 M 2"
3000 1400 2075 1280 1040 740 530 1902 1607 856 480 187 990 480 18 1607 856 480 100 M 2" M 2"1/2

BRP550 BRP750 BRP1000 BRP1500 BRP2000 BRP 3000
Inhoud tank l 500 750 900 1500 1730 2750
Warmteverlies ErP W 112 146 168 206 246 302
Oppervlakte warmte- 
wisselaar

m² 2 2.6 3.8 3.51 4.2 4.63

Leeg gewicht Kg 132 158 185 295 384 490
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2. Algemene kenmerken 

2.2 Isolatie

Uitvoering Ml dikte 100 mm soepel PVC met glaswol

2.3 Verwarmingsuitrusting

Voor u aan de installatie begint, moet u de kuip en alle toebehoren 
isolatiemantels, enz. …) op een droge en goed geventileerde plaats 
stockeren om roestvorming en beschadiging van de onderdelen te 
vermijden.
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3. Stockage en installatie 3.

3.1 Installatieboiler

Aanbevelingen 
Het apparaat moet zo dicht mogelijk bij de aftappunten geplaatst worden. 
Het apparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor onderhoud of 
vervanging van de verwarmingselementen. (Fig. 1)

Plaats het voetstuk (indien meegeleverd) (Fig. 2); 
Zet de boiler op zijn definitieve plaats. Controleer of hij stabiel staat.

3.2 Installatie toebehoren

3.2.1   Installatie hydraulische toebehoren
Installatie magnesiumanodes (niet in het BRP-gamma) :

De anodes worden meegeleverd op het palet en moeten op de punten 3/4 
- 20/27 aan de voorkant van de boiler gemonteerd worden.

3.2.2   Installatie bovenste flens (niet in het BRP-gamma):
Een gedetailleerde montagehandleiding bevindt zich in de kartonnen 
verpakking van de kit. De kit met flens, pakking, schroeven wordt in een 
kartonnen doos en samen met de kuip op een pallet geleverd.

1.20m0,
15

m

Figuur 1

Flens of mangat

Verbindingsmoffen

Figuur 2
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3. Stockage en installatie

3.2.3   Installatie van de afvoer onderaan:
(zie hydraulisch installatieschema en plaatsing).

Elke installatie moet verplicht een correct gedimensioneerde 
hydraulische veiligheid bevatten tegen :

 - Overdrukken in het distributienet.
 - Overdrukken door temperatuurstijging (expansie tijdens opwarming).
 - Overdrukken door een defecte thermostaat of relais.
 - De dimensionering van de hydraulische veiligheid hangt af van:

de inhoud van het apparaat,
het vermogen van het geïnstalleerde apparaat.

Wanneer meerdere apparaten in groep geplaatst worden, moet op elk 
apparaat een eigen veiligheidsklep geïnstalleerd worden.

De dimensionering van de hydraulische veiligheid hangt af van:
• de inhoud van het apparaat,
• het vermogen van het geïnstalleerde apparaat.

Inhoud in liters 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
Ø aansluitingen 1"1/2 1"1/2 1"1/2 2" 2" 2" 2"
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3.3 Installatie isolatie

3.3.1. Montage soepele mantel M1

Uitsnijden
- Plaats de kap (1) en snij uit 
 volgens afbeelding A.
- Plaats het verticale gedeelte.
- Maak kap (1) en verticaal
 gedeelte (2) aan elkaar vast met
 de trekker van de rits
 (afbeelding B).
- Sluit de rits van de mantel (2)
 rondom rond de kuip. 
- Sluit de verticale rits.
- Markeer met een hamertje de
 contouren van de aftakpunten en
 andere onderdelen die open
 gemaakt moeten worden.
- Snij de openingen uit met een
 stanleymes.
- Snij de opening rond het
 inspectieluik uit.
- Trek het koord aan de onderkant
 van de mantel aan en leg er een
 knoop in (afbeelding C).

Opmerking: 
de mantels M0 en M1
behoren niet tot de
elektrische kit; 
ze worden in een
aparte collo geleverd.

Rits sluiten

Trekker

Knopen

3.4 Hydraulische aansluitingen

Om optimaal van uw boiler gebruik te kunnen maken, raden wij u aan de 
hydraulische aansluiting als volgt uit te voeren:

BELANGRIJKE OPMERKING:  
De op de onderstaande installatieschema’s aangeduide apparatuur 
wordt niet door ons geleverd. De installateur is echter wel volledig 
verantwoordelijk voor de correcte installatie van het apparaat conform de 
geldende nationale reglementeringen.

12
11

10

2

10

5

2

42

13

6

24 3
1

7

4

89

Figuur 6
Principeschema met één boiler

1 Koudwateringang 
2 Afsluitkraan
3 Waterfilter
4 Terugslagklep
5 Veiligheidsklep
6 Ontluchtingsfles met ontluchter
7 Aftappunten (met thermostatische mengkranen).
8 Homogeniseerpomp
9 Aansluitmoffen

 Voor speciale montages 
10 Trechter naar de riolering 
11 Voorbeeld speciale montage (platenwisselaar)
12 Omlooppomp 
13 Kringverwarmer
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3. Stockage en installatie
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Figuur 7
Principeschema met twee boilers aangesloten in serie/parallel

3.5 Diverse aanbevelingen

De kwaliteit van de waterleidingen is zeer belangrijk. 

Let op met aansluitingen waarbij verschillende metalen met elkaar in 
contact komen.

Voorzie een “isolerende diëlektrische koppeling” dichtbij het apparaat op 
elke buis die op het waterleidingnetwerk wordt aangesloten.

Verifieer of de druk in het distributienet onder 5 bar blijft. Zo niet, installeer 
een drukregelaar vóór het toestel en zijn veiligheidsvoorzieningen.

Omdat het water in de boiler bij opwarming uitzet, moet de veiligheidsklep 
uitgerust zijn met een afvoerbuis die dit expansiewater via een trechter 
naar de riolen laat lopen. De diameter hiervan mag in geen geval 
gereduceerd worden. Sluit deze buis af met een stop of een afsluitkraan. 
Verstopping leidt tot overdruk en doet het recht op garantie 
vervallen.
Het wordt ten sterkste aanbevolen een filter te plaatsen op de 
koudwatertoevoer opdat vreemde materialen zoals zand, gruis, slib, enz... 
uit de installatie geweerd worden.

Het is verplicht een T-stuk te installeren op de onderste leiding van het 
toestel zodat er een afsluiter op geplaatst kan worden om het slib door te 
spoelen dat op de bodem van de kuip belandt.

Voorzie een ontgasser met ontluchter op de warmwateraanvoer 
(afvoer opgeloste gassen).

Rust de boiler uit met een SWW-circulatiepomp voor een goede 
vermenging van het watervolume.

3.6 Hydraulische tests

a Als het toestel voor de eerste keer met water gevuld wordt, moet 
de installateur verifiëren of de bovenste flens, het mangat, lekdicht is 
en de bouten aandraaien indien nodig.

b Wanneer alle hydraulische aansluitingen gebeurd zijn en vooraleer 
u met de elektrische bekabeling begint, dient u het apparaat volledig 
met water te vullen en onder druk te brengen. Controleer of elke 
verbinding lekdicht is en herstel indien nodig.  

c Na elke ingreep op de hydraulische installatie moet u een 
lekdichtheidstest uitvoeren. 
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4. Inbedrijfstelling 4.

4.1 Installatievoorschriften

ZEER BELANGRIJK
CONTROLEER OF HET RESERVOIR MET WATER GEVULD IS 

Ga als volgt te werk :

Vul de boiler (open de watertoevoerkraan en een warmwaterkraan 
om de lucht in het reservoir af te voeren).

De boiler is vol als het water normaal uit deze kraan loopt.

CONTROLEER 
    Of het distributiecircuit proper is en of het sanitaire water aan het 

aftappunt van goede kwaliteit is.

    Of de koppelingen goed gedimensioneerd zijn, of ze aangepast 
zijn aan de verdeelde stroom en aan de karakteristieken van de 
verwarmingselementen.

    Of de thermostaatvoelers in de dompelbuis van de thermostaat zitten.

    Of de verwarmingselementen of de thermostaat goed aangesloten zijn, 
niet kortgesloten.

    Of het water ongestoord uit de veiligheidsklep(pen) kan lopen en of 
deze klep(pen) correct gedimensioneerd is/zijn.

    Of alle pakkingen, de flens en de eventuele elektrische elementen 
goed dicht zijn

Check in het geval van een zonne-installatie of de warmteoverdracht 
goed loopt.

Controleer na enkele dagen of alle verbindingen lekdicht zijn.

5. Uitschakeling 5.

5.1 Normaal (minder dan 3 maanden, zonder gevaar voor bevriezing)

Sluit de koudwatertoevoer.

5.2 Verlengd (meer dan 3 maanden)

Tap het toestel af.
 Te volgen stappen:  Sluit de koudwaterkraan.
 Open een kraan op het warmwatercircuit.
 Open de aftapkraan.
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6. Onderhoud en herstelling

6. Onderhoud en herstelling 6.

6.1 Herinnering

In verband met de temperatuur van het water : 
Wanneer het water in de boiler kookt en er stoom uit de aftapkranen 
komt, schakel dan onmiddellijk de elektriciteitstoevoer uit, open een 
warmwaterkraan en verwittig uw installateur.

In verband met de uitzetting van het watervolume in het reservoir :

Bij elke opwarming loopt er een (normale) hoeveelheid water uit de 
veiligheidsklep, dit is volkomen normaal en onvermijdelijk door de 
uitzetting van het verwarmde water.
U dient de veiligheidsgroep of –klep aan te sluiten op een permanente 
zichtbare afvoer.

Qualité de l’eau : 
Afin d’assurer une “durée de vie” maximale à votre chauffe-eau et 
bénéficier de la garantie, il convient de respecter certaines règles :

     - een pH tussen 6,8 en 7,3

   Met het oog op een maximale levensduur voor uw boiler en om 
te kunnen genieten van de garantie, moet u bepaalde regels in 
acht nemen: 
    →   Hard water : voorzie een efficiënte ontkalker   
    →   Zacht water : zorg voor : 
  - een TH tussen 12 en 30° F, 
  - een pH tussen 6,8 en 7,3 
  - een specifieke weerstand tussen 2200 en 4500 ohm/cm

Opmerking 
Onze garantie vervalt indien zou blijken dat niet aan deze 
voorwaarden werd voldaan of wanneer het water niet correct kan 
behandeld worden volgens de wetgeving.

6.2 Onderhoud en reiniging

Gelieve, in de strijd tegen legionellaverspreiding, de specificaties 
van de geldende richtlijnen en decreten te raadplegen
De onderhoudsfrequentie hangt af van de kwaliteit van het water in het 
reservoir en van het debiet. Het is echter aangewezen de staat van de 
verwarmingselementen en de binnenkant van het reservoir twee keer per 
jaar te controleren. De binnenkant van onze boilers is bekleed met een 
geëmailleerde laag. 

Bij zacht water en in regio’s waar het water zeer agressief of zuur is, is 
het echter noodzakelijk het water te (laten) neutraliseren via een gepaste 
behandeling. Bij het niet opvolgen van dit voorschrift vervalt de garantie 
(zie hoofdstuk Waterkwaliteit).

SCHAKEL ALTIJD DE STROOMTOEVOER UIT VOORALEER U AAN 
HET APPARAAT GAAT WERKEN
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6.2.1. MAANDELIJKS ONDERHOUD
Controleer de goede werking van de veiligheidsklep (of veiligheidsgroep) 
door de hendel te bewegen die de klep opheft bij de opwarming, verifieer 
of het water normaal uitzet. Tijdens de werking van het apparaat kan er 
een klein beetje water uitlopen.

Spoel via de aftapkraan slib door dat op de bodem van de kuip blijft 
liggen.

6.2.3. Ontkalking
In gebieden waar het water zeer kalkrijk is, is het aangewezen regelmatig 
de binnenkant van de kuip te controleren en de kalk van de waterstraal te 
verwijderen.

Als er te veel ketelsteenafzetting is in de kuip, voer dan een chemische 
ontkalking uit.

Dit is zeer delicaat, wij raden aan hiervoor een beroep te doen op een 
gespecialiseerde firma.

Belangrijke opmerking :
- Wanneer u onderdelen met een dichting terugplaatst, moet u de 

dichting eerst vervangen.
- Controleer, vooraleer u het apparaat onder spanning brengt,  

de aansluiting van de oorspronkelijk met de thermostaat 
meegeleverde condensatoren (zie pagina  21).

6.2.4. Jaarlijks onderhoud (verplicht)
Demonteer de bovenste flens.

Controleer de binnenkant van de kuip, ontkalk indien nodig.

Vervang de pakking.

Demonteer de verwarmingselementen (weerstanden, huls, flens met 
spiraalwisselaar) en verwijder grondig alle aanslag.

Dit is zeer delicaat, wij raden aan hiervoor een beroep te doen op een 
gespecialiseerde firma.

Onze garantie vervalt indien, in geval van een incident, blijkt dat het 
onderhoud werd verwaarloosd.

6.2.5.  Technische informatie voor de vervanging van de 
flensverpakking

1 Tap het toestel af.
2 Schakel de stroomtoevoer uit (Vermogen).
3 Demonteer het flensdeksel.
  Koppel de voeding klemmenstrook / weerstand los.
  Haal de thermostaatvoelers uit de dompelbuis.
  Verwijder de 4 bevestigingsschroeven van het flensdeksel.
  Leg het flensdeksel weg.
4 Demonteer de weerstanden.
5 Demonteer de tegenflens. 
  Markeer de plaats van de bevestigingsplaatjes van het flensdeksel.  
6 Reinig de flens (geëmailleerde zijde).
7 Smeer vaseline op de smeerpunten aan de binnenkant van de groef 

van de tegenflens om de O-ring op zijn plaats te houden wanneer u 
de tegenflens op de kuip plaatst. 
 

FACE EMAILLEE

A
 

A= Groef van de tegenflens met smeerpunten
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STORINGEN STORINGEN

8 Plaats tegenflens + dichting weer op de kuip zonder de 4 
bevestigingsplaatjes van het flensdeksel te vergeten die u hiervoor 
gemarkeerd heeft.

9 Vet de schroefdraden in.
10 Schroeven M12 kruisgewijs aandraaien met een momentsleutel met 

spanmoment ingesteld op 30 N/m.
11 Voer vervolgens de handelingen vanaf punt 4 in omgekeerde 

volgorde weer uit en vergeet de dichtingen van de weerstanden niet 
te vervangen.

Dit apparaat is ontworpen om u volledige voldoening te schenken. 
Het is echter altijd mogelijk dat er storingen optreden. Zie hierna 
enkele voorbeelden van mogelijke storingen en hoe deze te 
verhelpen.

6.3 Tabel storingen en oorzaken

ST
O

R
IN

G
EN

Koud water
Te warm water

Debiet te laag
Er loopt continu water uit de veiligheidsgroep

Rood lampje brandt

O
O

R
ZA

K
EN

Stroomonderbreking (tijdens het verwarmen)

Niet aangepaste temperatuurinstelling op de thermostaat 
Thermische veiligheid thermostaat uitgeschakeld
Defecte verwarmingselementen
Foute dag-nachtprogrammering (indien bestaand)
Slecht werkende thermostaat
Kalkafzetting in toestel en/of veiligheidsklep 
Druk waterleidingnet 
Debiet waterleidingnet
Deflector of insert defect
Kalkafzetting in de klep
Circulatiepomp primaire kring defect
Opslagvat aan vervanging toe (indien bestaand)
Stroomstoring in 230V van het protech-circuit
Kuip zonder water
Snelkoppeling niet aangesloten
Circuit elektrode onderbroken
Staat kabels uitgang connector elektronisch circuit 
Aarding verbinding elektrode
Toestel te klein voor de actuele behoeften
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7.  Garantie 7.

Raadpleeg onze algemene voorwaarden, het garantiecertificaat wordt 
meegeleverd met het  toestel

8. Onderhoudsboekje 8.

          

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
          

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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